
不锈钢烧结网滤芯

精度：�.�μm，�μm，�μm，�μm，�μm，��μm，��μm

滤芯材质：���L，���

工作条件：最高工作温度 ���℃

                     最大工作压差 �.�bar

技术参数

·  蒸汽过滤

·  料液脱碳过滤

·  氧化性液体过滤

·  高粘度液体过滤

·  腐蚀性液体过滤

·  高温高压条件下的液体、气体过滤

应用领域

不锈钢烧结网滤芯由多层不锈钢烧结网烧结而成，这是经真空炉烧

结具有较高强度、刚性好、空形状稳定的新型金属滤材，它具有耐

压、耐温、耐腐蚀性能，可反复冲洗使用。

钛棒滤芯

精度：�.��μm，�μm，�μm，�μm，��μm，��μm

滤芯材质：高纯钛

工作条件：最高工作温度 ���℃

                     最大工作压差 �.�bar

技术参数

·  脱炭过滤

·  蒸汽过滤

·  高温流体过滤

·  腐蚀性试剂过滤

·  压缩空气、催化气体过滤

应用领域

钛棒滤芯是以高纯钛粉为原料，经高温真空烧结成型的微孔过滤

芯，滤芯孔隙率高，机械性能好，化学兼容性优良，无脱落物，

溶出物极低，可反复清洗重复使用，使用成本低。

P.��

详细的产品选型，请联系大立的销售工程师。




