
囊式滤芯

配件材料

产品尺寸

使用环境

滤材

外壳

PP

PP

最高使用温度

最大使用压差

60℃

4.0bar@21℃

DL 829N H0010 P E

订购信息

系   列

829N

829S

829L

829X

接    头

P = PP

E = HDPE

孔    径

H = SGH

0010 = 0.1μm

0020 = 0.2μm

0045 = 0.45μm

0065 = 0.65μm

0100 = 1μm

0300 = 3μm

0500 = 5μm

1000= 10μm

2000 = 20μm

4000 = 40μm

J = 卷绕

5000 = 50μm

7500 = 75μm

9900 = 100μm

120A = 120μm

150A = 150μm

300A = 300μm

E = 三元乙丙橡胶

V = 氟橡胶

F = 包氟橡胶

密封圈

产品特点

应用领域

囊式滤芯采用纯PP壳体制成，化学兼容性好，成品采用一体式

封闭结构，杜绝与料液的直接接触，低液体残留，更换便捷，使用

过后无需清洁金属过滤器，节约操作时间，多种长度、精度可选，

可灵活配置。

抗刮硬化膜

防爆膜

增亮膜

浆料

OCA胶带

离型膜

更换便捷

降低料液损耗

多种规格可选

化学兼容性好，低残留

DL829系列 
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