
ESAA系列 PES折叠滤芯

配件材料

滤材

支撑/导流

外壳/中心杆/端盖

密封圈

聚醚砜膜（PES）

聚丙烯

聚丙烯

见滤芯选型表

产品尺寸

69mm

5”, 10”, 20”, 30”, 40”

外径

长度

使用环境

流量曲线

80℃

4.0bar@20℃

2.4bar@80℃

最高连续使用温度

最大工作压差

产品特点

应用领域

ESAA系列PES折叠滤芯针对高流量要求使用场合。独特的高度

非对称的PES滤膜结构给滤芯提供了高流量、高纳污量和稳定的截

留效率，寿命远大于普通PES产品。

蚀刻液

清洗

弱酸、弱碱过滤

超纯水过滤

高流量、低压差、高寿命

无需IPA润湿，快速更换

洁净车间生产，超低金属离子、低析出

出厂前100%完整性测试 

Liquid Flow Rate（GPM）Water  at  25℃

Liquid Flow Rate（LPM）Water  at  25℃

69ESAA Flow Rate Per 10”
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订购信息

孔    径

0010 = 0.1μm

0020 = 0.2μm

0050 = 0.5μm

0100 = 1μm

0100 = 3μm

0100 = 5μm

系    列

ESAA

端盖形式

F = 双开口

P = 222/翅片

M = 222/平尾

T = 226/平尾

Q = 226/翅片

长    度

5 = 5"

10 = 10"

20 = 20"

30 = 30"

40 = 40"

S = 硅橡胶

E = 乙丙橡胶

V = 氟橡胶

F = 铁氟龙包氟橡胶

密封件


