
SCH低溶出系列滤芯 

结构材质

产品尺寸

工作特性

滤材

支撑/导流

外壳/中心杆/端盖

密封圈

尼龙66

HDPE

HDPE

见选型表

69mm

5", 10", 20", 30", 40"

60℃

4.0Bar@20℃

2.4Bar@80℃

135℃/30min

外径

长度

最高连续使用温度

最大工作压差

在线蒸汽灭菌

订购信息

产品特点

应用领域

  SCH系列滤芯采用HDPE骨架具有良好的化学兼容性及低金属

残留，滤膜为天然亲水性尼龙66，易湿润，具有良好的拉伸强度，

配合HDPE支撑，无纤维脱落，极低溶出物，高孔隙率和均匀的微

孔分布，具有通量大、寿命高等优良特性。

超纯水终端过滤

制程中清洗水过滤

HDPE骨架、低金属残留

化学兼容性好，PH工作范围1-14

低压损、高通量、寿命长

天然亲水性，容易湿润

出厂前100%完整性测试，保证滤芯的完整性

SCH 0010 P 05 S

孔    径

0010 = 0.1μm

0020 = 0.20μm

0045 = 0.45μm

0120 = 1.2μm

0300 = 3μm

0500 = 5μm

端盖形式

P = 222/翅片

Q = 226/翅片

M = 222/平尾

T = 226/平尾

F = 双开口

长    度

05 = 5"

10 = 10"

20 = 20"

30 = 30"

40 = 40"

S = 硅橡胶

E = 三元乙丙橡胶

V = 氟橡胶

密封件


